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Die beim Doppelnippel montierten O-Ringe
demontieren.
Zur Behalterseite 914.1056.030 O-Ring 56x3 NBR 70 einbauen
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Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fiir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.
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lose im separtem Flachbeutel 913.0129.171 beilegen:
-2x 908.3704.201 Kupplung G1/2"i
/ -2x 908.3921.005 Schutzkappe fur Kupplung 1/2"
| -2x 908.3804.201 VerschluBnippel G1/2"i mit Ventil
i = il -2x 908.3921.004 Schutzkappe fiir Nippel mit Ventil 1/2"
* @ . * @ . @ ﬁ -4x 915.5026.021 Kupfer-Dichtring 26x21x1,5 mm
' 690 ' ' ' N 591 lose beilegen:
-138.1719.334 Tankpapiere PRO ST/PE Generatortank
188 802 188 603 - Erstmusterprufbericht
1336 137 Herstellnummer:
-138.1714.131 11671/XXXX
OBJEKT|ANZAHL| BAUTEILNR. BEZEICHNUNG
1 1 138.1719.198 Auffangwanne mit Deckel kpl.
DRAUFSICHT (1:5) 2 1 138.1719.154 PE-Tank 980 L ohne Sauganschlussbohrung
ohne Klappdeckel und SchlieRmechanismus dargestelit 2 ; 8321322822 gEé$0h238UZS;°pIL‘E”RG71(;'gﬁ'b
: : -Ring 28x2, ore
RUCKLAUFSTRANG VORLAUFSTRANG 5 1 138.1719.204 Fullverschluss G2"
6 1 138.1719.296 Fullstandsanzeiger 1I=850 mm
10 30 26 )( 27 5 14 Y 15 13 7 1 914.1056.030 O-Ring 56x3 NBR 70 Shore
8 1 905.0109.009.PP |PP Doppelnippel G 2"AG
9 1 903.2609.010 Tankverschluss MS 2" x 2 1/2"
@ @ 10 1 905.3509.000.PP |PP-Spundstopfen G 2"
11 1 138.1719.282 Leckagesonde LS-03 Typ 2 Alu-PVC
@ 12 1 |900.7706.020.A2 |Linsenschraube 6x20 m. Torx
13 1 138.1019.060 Schraubdeckel DN 150 schwarz
° 14 1 138.1019.003 Beluftungsstopfen mit Druckentlastung 2"
# 15 1 138.1019.014 Beluftenkappe beklebt
16 2 923.0904.000 FuBventil G1/2"i federlastet
17 10 [914.0018.020.VIT |O-Ring 18x2 Viton
18 2 909.4513.100 Saugschlauch Diesel, DN 13 L=100 cm
o o 19 4 138.1719.189 Red.-Nippel G 1"ax G 1/2" a
21 4 138.1719.190 Drehgelenk G1/2" i/a, Messing
22 2 903.4004.060 Hahnverlangerung G1/2"x60 mm
< S 23 4 903.3504.000 Ms-Winkel 90°, G1/2"i
o | 24 2 907.2904.000 Mini-Kugelhahn G1/2"i x G1/2"a
25 4 903.1504.104 MS-Doppelnippel G1/2" x G1/2"
3 ®\ 26 4 908.3704.201 Kupplung G1/2"i
§) g 27 4 908.3921.005 Schutzkappe fur Kupplung 1/2"
S 28 4 908.3804.201 VerschluBnippel G1/2"i mit Ventil
5_3 & = 29 4 908.3921.004 Schutzkappe fur Nippel mit Ventil 1/2"
Q 30 4 915.5026.021 Cu-Dichtring 26x21x1,5
o @\ 31 1 913.0129.171 PE-Flachbeutel 200x300
g 32 12 |900.8605.008.ZN |Kafigmutter M8, Klemmb. 1,83 - 3,2 mm
= d | 33 12 |900.4608.000.ZN |[Scheibe A 8.4 DIN 9021
L 34 12 |900.1608.021.ZN [Skt-Schr. M8x25 DIN EN 24017
0 @ 35 1 138.1719.336 Typschild PRO Hybrid 980 Basic
= @\ 36 1 900.7814.102.a2 |Blindniet d4x10,2 Edelstahl
NG 37 1 138.1719.294 Schild "31HA1" "BAM 16062"
- @\ @E‘Zﬁ 38 2 |905.6904.015 Lamellen-Chlip D 4,5 L=15
o 39 1 138.1019.379 Klebeschild "Warnung vor
T \@ Handverletzungen"
\ # 40 1 138.0119.302 Selbstklebeschild DT-Mobil
11 \/ A e 41 1 138.1239.304 Klebeschild "Verbot"
« 42 1 138.1719.339 Klebeschild Stapellast 1545 kg
’{ 43 1 138.1719.334 Tankpapiere PRO ST/PE Generatortank
44 1 138.1719.191 Rohrklappstecker 6x67mm
@ @ 47 2 138.0119.303 Selbstklebeschild 147x50 mm
48 2 251.0129.241 Haftetikett Feuersymbol 100 mm
_ _ _ ) 49 2 138.0019.332 Haftetikett "umweltgefahrdend"
innen sichern mit RUCKLAUFSTRANG VORLAUFSTRANG innen sichern mit 7492 1 915.0757.075 Dichtung ohne Gewebe 3 dick
Sechskantmutter Sechskantmutter Algememoleranzen 1S 2768
DIN 985 - M8 DIN 985 - M8 CEMO GmbH __@
) 1352 o | £ Werstor
|
Datum Name enennun
Der Wannendeckel ist an 4 Punkten mit je 1 Sechskantschraube (900.1608.021.ZN), 2 Scheiben (900.4608.000.ZN) Bearb 11.07.2022| Sk T)T-Moliil PRO Hybrid 980 Generatortank
und 1 Sechskantmutter (900.2008.000.ZN) zu befestigen. Jeweils 2 Punkte auf der linken und rechten Seite. An allen oeer 13122023 M |
anderen Stellen sind Blechmuttern (901.5108.000.ZN) zu verwenden. watsas 1 5 mit Schnellkupplung
. Zeichng.-Nr. Blatt:
BN R (I TE Y 138.1714.131
Nr.| Anderung (Mit-Nr.) | Datum [Name| EDVNr: 138.1714.131 idw |Plot-Datum:

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.



