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PRODUKTDATENBLATT

Handpumpe für Chemikalien, Zapfpistole Auslaufrohr, 50 l/
min (max.)
Best.-Nr.: 10055

PRODUKTBESCHREIBUNG

gefertigt aus lebensmittelechtem Polypropylen und 
Polyethylen
doppeltwirkende Pumpmechanik für effiziente Förderung
Auslassstutzen geeignet für den Anschluss eines 
Schlauchs DN 25

vielseitig einsetzbar – geeignet für z. B. Propionsäure, 
Melasse, Reinigungsmittel, Schmierstoffe, AdBlue®, 
Flüssigdünger, Futtermittel, Pflanzenschutzmittel u. v. m.
nicht geeignet für leicht entzündliche Stoffe und starke 
Lösungsmittel

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 115 x 20 x 5 cm

Gewicht 1 kg

Pumpenantrieb Handpumpe

Pumpenausführung Kolbenpumpe

Max. Förderleistung 50 l/min (max.)

Anschluss Druckseite Tülle DN 19

Garantie in Jahren 1

Montagezustand montiert

AUSSTATTUNG

Anschluss Druckseite Tülle DN 19

Zapfpistole Auslaufrohr

GEEIGNETE MEDIEN
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AdBlue®

Biodiesel

HVO

Öl

Altöl

Sole

Flüssigdünger

Wasser

Frostschutzmittel

Scheibenwaschmittel

Laugen

Säuren

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 130 x 25 x 25 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 5

Palettenmaße 130 x 25 x 25 cm

Versandgewicht 2 kg

Frachtart Paketdienst

ZUBEHÖR

8333 - 
Handzapfventil mit 
Anschluss- tülle 19 
mm, für AdBlue

10757 - PVC Saug- 
und Druckschlauch 
19 x 2,2 mm 
(Bio-)Diesel, 
Adbluebeständig, 
Meterware

11033 - 
Handzapfventil mit 
Anschlusstülle 19 
mm für AdBlue, mit 
Hebelarretierung

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

11547 CEMO Transfer-Trolley Chem 130 L, gelb

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/10055
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