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PRODUKTDATENBLATT

Kraftstoffabsauggerät, mit Rollen
Best.-Nr.: 10090

PRODUKTBESCHREIBUNG

druckluftbetriebenes Absauggerät für Kraftstoffe, 2-Takt-
Mix, Diesel und Öl
entspricht der Explosionsschutzrichtlinie ATEX 94/9 und 
ATEX 137 (1999/92/EG)
2 m Absaugschlauch und 2 m Entleerungsschlauch für 
flexiblen Einsatz

inklusive Druckminderer und Wartungseinheit für 
sicheren Betrieb
fahrbarer Transportwagen mit Stellfläche für Kanister 
oder Fässer bis 60 kg
3 m Erdungskabel mit Zange zur sicheren Ableitung
Sauglanzen Ø 8 mm und Ø 12 mm sowie Adapter für 
Schläuche Ø 6 / 8 / 10 mm

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 50 x 50 x 100 cm

Gewicht 19.5 kg

Beschichtung unbeschichtet

Garantie in Jahren 1

AUSSTATTUNG

Füße/Rollen mit Rollen

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 120 x 80 x 55 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 4

Palettenmaße 120 x 80 x 158 cm

Versandgewicht 38 kg
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