fur sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
Automatik-Zapfpistole, EN13012 fiir Benzin, Drehgelenk 1"
IG, ATEX

Best.-Nr.: 10142

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 45x17 x6cm
Gewicht 0.6 kg
Garantie in Jahren 1

LOGISTIK
VerpackungsmaBe (Ixbxh) 75x25x 14 cm
Einheiten pro Karton 1
Einheiten pro Palette 2
PalettenmaBe 75x25x 14 cm
Versandgewicht 2 kg
Frachtart Paketdienst

www.cemo.de


https://www.cemo.de

Produktdatenblatt Automatik-Zapfpistole, EN13012 fir Benzin, Drehgelenk 1" IG, m
ATEX

fur sicheres Lagern
ANBAUTEILE PASSEND FUR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

7754 KS Mobil feuerverzinkt doppelwandig ohne Pumpenschrank 400 L

7755 KS Mobil feuerverzinkt doppelwandig ohne Pumpenschrank 600 L

7756 KS Mobil feuerverzinkt doppelwandig ohne Pumpenschrank 980 L

7760 KS Mobil feuerverzinkt doppelwandig mit Pumpenschrank 400 L mit Deckel
7761 KS Mobil feuerverzinkt doppelwandig mit Pumpenschrank 600 L mit Deckel
7762 KS Mobil feuerverzinkt doppelwandig mit Pumpenschrank 980 L mit Deckel
10647 Elektropumpe CEMATIC EX fiir Kraftstoffe, 12 V, 30 I/min (max.)

11645 Elektropumpe CEMATIC EX fiir Kraftstoffe, 12 V, 25 I/min (max.)

12015 Elektropumpe CEMATIC EX flr Kraftstoffe, 230 V, 56 I/min (max.)
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