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PRODUKTDATENBLATT

Elektropumpe CEMATIC Blue für AdBlue®, 24V, 35 l/min 
(max.)
Best.-Nr.: 10153

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet für AdBlue®, DEF, ARLA 32, 
Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenreiniger mit 
Flammpunkt > 55 °C
selbstansaugende Membranpumpe aus robustem 
Kunststoff

beidseitiger 1" AG-Anschluss inklusive 
Schlauchanschlussstücken DN 19 mit Überwurfmutter
integrierter AUS-/EIN-Schalter für komfortable 
Bedienung
komplett lageunabhängig einbaubar

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 30 x 18.2 x 12.8 cm

Gewicht 3.46 kg

Pumpenantrieb Elektropumpe

Pumpenausführung Membranpumpe

Max. Förderleistung 35 l/min (max.)

Betriebsspannung 24 V

Förderdruck max. 1,5 bar

Anschluss Saugseite G 1"

Anschluss Druckseite G 1"

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert

Stecker Polzangen

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite G 1"
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Anschluss Druckseite G 1"

Kabellänge 2

GEEIGNETE MEDIEN

AdBlue®

Wasser

Frostschutzmittel

Scheibenwaschmittel

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 35 x 19 x 26 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 60

Palettenmaße 120 x 80 x 120 cm

Versandgewicht 4.1 kg

Frachtart Paketdienst

ZUBEHÖR

8248 - Zapfschlauch 
DN 19, EPDM, 10 bar 
für Harnstofflösung 
AUS 32

8387 - Saugschlauch 
DN 20, EPDM für 
Harnstofflösung AUS 
32

8609 - Zähler K24, 
max. 100 l/min 1" 
AG, für AdBlue

8611 - Kunststoff-
Winkeltuelle DN 19, 
1" IG

8732 - Winkelstück 
90 grd, Kunststoff mit 
Ueberwurfm. fuer 
Cem. Blue

8733 - 
Verbindungsstueck 
gerade mit 
Ueberwurfm. fuer 
Cem. Blue

10422 - Automatik-
Zapfventil Kunstst./
Edelstahl mit 
Drehgelenk, Tuelle 
DN 19, AdBlue

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/10153
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