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PRODUKTDATENBLATT

Pumpenset CEMATIC Blue für AdBlue®, Zapfpistole 
Automatik Kunststoff, 230 V, 35 l/min (max.)
Best.-Nr.: 10215

PRODUKTBESCHREIBUNG

hochwertige, selbstansaugende Membranpumpe aus 
robustem Kunststoff
kompaktes Systemdesign für flexible 
Einsatzmöglichkeiten
Automatik-Zapfpistole aus Kunststoff für sicheres und 
sauberes Tanken

integrierter Zapfpistolenhalter mit Tropfgefäß zur 
Vermeidung von Verschmutzungen
0,5 m Saugschlauch mit AF2-Kupplung und passendem 
Saugrohr für einfache Installation

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 32.5 x 37 x 21 cm

Gewicht 12.49 kg

Pumpenantrieb Elektropumpe

Pumpenausführung Membranpumpe

Max. Förderleistung 35 l/min (max.)

Betriebsspannung 230 V

Max. elektr. Leistung 400 W

Förderdruck max. 1,5 bar

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert

Stecker Schuko

AUSSTATTUNG

Zapfschlauchlänge 6 m
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Zapfpistole Automatik Kunststoff

Kabellänge 2

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

AdBlue®

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 48 x 37 x 27 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 25

Palettenmaße 120 x 90 x 160 cm

Versandgewicht 16 kg

Frachtart Paketdienst

Zolltarifnummer 84131100

ZUBEHÖR

10201 - Saugrohr 
SEC/CDS f. Fass + 
IBC Einschraubgew. 
S 56x4, geteilt

10274 - Zähler K24 
Adblue®, max. 100 l/
min 1" AG, mit 
Winkelstück 90 °

10782 - AdBlue® 
long life 3D Filter 
Cematic Blue mit 
Wechselkartusche

10872 - Saugrohr mit 
Kupplung AF2, 
S70x6 mit 
Schlauchtülle DN 19, 
90grd

11063 - Saugrohr mit 
Kupplung AF2, 2" 
BSP mit 
Schlauchtülle DN 19, 
90grd
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ERSATZTEILE

10190 - Automatik-
Zapfventil Kunststoff 
mit Drehgelenk, 
Tuelle DN 19

10256 - Kupplung 
SEC mit 
Schlauchtülle DN 19, 
90grd

130.0069.E15 - 
Zapfrüssel aus 
Edelstahl für SB325 
ohne Magnetschalter

138.1019.E08 - Aus-/
Ein-Schalter für 
Cematic 3000 
Cematic 230 V, 
Viscomat, 2-polig

8248 - Zapfschlauch 
DN 19, EPDM, 10 bar 
für Harnstofflösung 
AUS 32

8387 - Saugschlauch 
DN 20, EPDM für 
Harnstofflösung AUS 
32

8730 - Elektropumpe 
CEMATIC Blue für 
AdBlue®, 230 V, 30 l/
min (max.)

8731 - 
Schlauchanschlussstueck 
DN 19 mit 
Ueberwurfm. fuer 
Cem. Blue

936.2919.E03 - Set 
Pumpenkopf mit 
Schrauben fuer 
Cematic Blue neu

936.2919.E10 - 
Lüfterradabdeckung 
Kunststoff, grau für 
Cematic Blue 230 V

936.291E.004 - Set 
Bypass komplett für 
Cematic Blue NEU
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