
PUMPEN

1 www.cemo.de

•

•

•

•

•

PRODUKTDATENBLATT

Pumpenset CEMATIC Blue für AdBlue®, Zapfpistole 
Automatik, 230 V, 30 l/min (max.)
Best.-Nr.: 10276

PRODUKTBESCHREIBUNG

hochwertige, selbstansaugende Membranpumpe aus 
robustem Kunststoff
kompaktes Systemdesign für flexible 
Einsatzmöglichkeiten
Automatik-Zapfpistole aus Kunststoff für sicheres und 
sauberes Tanken

integrierter Zapfpistolenhalter mit Tropfgefäß zur 
Vermeidung von Verschmutzungen
0,5 m Saugschlauch mit AF2-Kupplung und passendem 
Saugrohr für einfache Installation

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 66 x 25 x 24 cm

Gewicht 11.91 kg

Pumpenantrieb Elektropumpe

Pumpenausführung Membranpumpe

Max. Förderleistung 30 l/min (max.)

Betriebsspannung 230 V

Förderdruck max. 1,5 bar

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert

Stecker Schuko

AUSSTATTUNG

Zapfschlauchlänge 4 m

Zapfpistole Automatik
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Kabellänge 2

GEEIGNETE MEDIEN

AdBlue®

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 48 x 37 x 27 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 25

Palettenmaße 120 x 90 x 160 cm

Versandgewicht 18 kg

Frachtart Paketdienst

ZUBEHÖR

10201 - Saugrohr 
SEC/CDS f. Fass + 
IBC Einschraubgew. 
S 56x4, geteilt

10274 - Zähler K24 
Adblue, max. 100 l/
min 1" AG, mit 
Winkelstück 90 °

10782 - AdBlue long 
life 3D Filter Cematic 
Blue mit 
Wechselkartusche

10872 - Saugrohr mit 
Kupplung AF2, 
S70x6 mit 
Schlauchtülle DN 19, 
90grd

11063 - Saugrohr mit 
Kupplung AF2, 2" 
BSP mit 
Schlauchtülle DN 19, 
90grd

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/10276
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