PRODUKTDATENBLATT

[CEMO

fur sicheres Lagern

Fass- und IBC-Pumpenset fir Chemikalien Exklusiv,
Zapfpistole Manuell, 230 V, 110 I/min

Best.-Nr.: 10445

PRODUKTBESCHREIBUNG

e dichtungsloses Pumpwerk mit stabiler 8 mm-
Antriebswelle — wartungsarm und langlebig

e robustes, hygienisches Design ohne Totrdume —
besonders leicht zu reinigen

e kurze Trockenlaufphasen moeglich — ideal fuer flexible
Anwendungen

e stabile Schnellverschlusskupplung mit Bogenzahnprofil -
widerstandsfahig gegen Schmutz und aggressive Medien

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht
Pumpenantrieb
Pumpenausfiihrung
Max. Férderleistung
Betriebsspannung
Forderdruck max.
Anschluss Druckseite
Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

AUSSTATTUNG

e praktische Ausstattung: Fassadapter aus PP (2" AG) und
Wandhalterung zur sicheren Aufbewahrung im
Lieferumfang enthalten

e optional erhéltlich in ex-geschitzter Ausfihrung

e Exklusiv-Set bestehend aus: Motor EX700, 700 W,
Pumpwerk Niro-A, 2 m Losemittelschlauch DN25,

Schlaucheinbindung MS 1 ¥4*, Zapfpistole MS/PTFE,
Potential-Ausgleichskabel

158 x 20 x 13 cm
14.8 kg
Elektropumpe
Kreiselpumpe
110 I/min

230V

0,7 bar

Tulle DN 25

1

vormontiert

Schuko
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Produktdatenblatt Fass- und IBC-Pumpenset fir Chemikalien Exklusiv, Zapfpistole m
Manuell, 230 V, 110 I/min

fur sicheres Lagern

Anschluss Druckseite Tulle DN 25
Zapfschlauchlange 2m
Zapfpistole manuell
Kabelldnge 5

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Benzin
Biodiesel
HVO
XTL
Heizol

Zweitaktmischung

Alkylatbenzin
Chemikalien
LOGISTIK
VerpackungsmaBe (Ixbxh) 130 x 25 x 25 cm
Einheiten pro Karton 1
Einheiten pro Palette 24
PalettenmaBe 130 x 80 x 195 cm
Versandgewicht 15 kg
Frachtart Paketdienst
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