PRODUKTDATENBLATT

[CEMO_

fur sicheres Lagern

Kurbelpumpenset fir AdBlue®, Zapfpistole Auslaufrohr, 25

I/min (max.)

Best.-Nr.: 10517

PRODUKTBESCHREIBUNG

e solide Bauweise fiir den professionellen Einsatz
e Gehause aus Edelstahl und Technopolymer - robust und

korrosionsbestandig

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht
Pumpenantrieb
Pumpenausfiihrung
Max. Férderleistung
Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite
Garantie in Jahren

Montagezustand

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite
Zapfschlauchlange

Zapfpistole

e mehrteiliges Saugrohr (1 m) individuell kiirzbar — flexibel
anpassbar an verschiedene Behalter
e Edelstahl-Auslassrohr (@ 19 mm) mit Schutzkappe -

sicher und langlebig

30x30x 18 cm
2.58 kg
Handpumpe
Kurbelpumpe
25 I/min (max.)
G1"

G1"

1

vormontiert

G1"
G1"
3m

Auslaufrohr
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GEEIGNETE MEDIEN

Wasser
Frostschutzmittel

Scheibenwaschmittel

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)

Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht

Frachtart

ZUBEHOR

— -f

8333 -
Handzapfventil mit
Anschluss- tille 19
mm, fiir AdBlue

10274 - Zahler K24
Adblue, max. 100 I/
min 1" AG, mit
Winkelstlick 90 °

10782 - AdBlue long
life 3D Filter Cematic
Blue mit
Wechselkartusche
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39x39x18cm

1

48

120 x 80 x 160 cm
4 kg

Paketdienst

11033 -
Handzapfventil mit
Anschlussttille 19
mm fur AdBlue, mit
Hebelarretierung
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