PRODUKTDATENBLATT

fur sicheres Lagern

PVC Saug- und Druckschlauch 19 x 2,2 mm (Bio-)Diesel,

Adbluebestandig, Meterware

Best.-Nr.: 10757

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 100x2.5x2.5cm
Gewicht 0.25 kg
Garantie in Jahren 1

LOGISTIK
VerpackungsmaBe (Ixbxh) 90 x 35 x 60 cm
Einheiten pro Karton 25
Einheiten pro Palette 25
PalettenmaBe 90 x 35 x 60 cm
Versandgewicht 15 kg
Frachtart Paketdienst
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Produktdatenblatt PVC Saug- und Druckschlauch 19 x 2,2 mm (Bio-)Diesel, m
Adbluebestéandig, Meterware

fur sicheres Lagern

ZUBEHOR

8249 - 10661 - FuBfilter DN
Schlauchschelle 19
25-40/12 mm

Edelstahl 1.4301

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

10054 Handpumpe fur Chemikalien, Zapfpistole Auslaufrohr, 20 I/min (max.)
10055 Handpumpe fiir Chemikalien, Zapfpistole Auslaufrohr, 50 I/min (max.)
10058 Pumpenschrank kpl.,ca. 30I/min K24, 4 m Zapfschlauch, AZV

10149 Elektropumpe CEMATIC fir Diesel, 12 V, 50 I/min (max.)

10150 Elektropumpe CEMATIC fiir Diesel, 24V DC, 50 I/min (max.)

10176 Druckluft-Membranpumpe fiir Altél, 60 I/min (max.)

10273 Handpumpe fur Chemikalien, Zapfpistole Auslaufrohr, 50 I/min (max.)
91208 Elektropumpe CEMATIC fiir Diesel, 12 V, 50 I/min (max.)
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