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PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil Easy COMBI ADR Premium mit 
Elektropumpe 850 L / 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 
230V AC / 12V DC, 72 l/min (max.) 25 l/min (max.) mit 
Deckel , grau, Deckelfarbe orange
Best.-Nr.: 10829

PRODUKTBESCHREIBUNG

zugelassen für den Transport nach ADR
wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre gemäß ADR 
6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b)
effiziente Versorgung direkt vor Ort – Diesel und 
AdBlue® in einem System
Behälter aus hochwertigem Polyethylen (PE)
kompaktes, platzsparendes Design
integrierte Schwallwand zur Reduzierung von 
Flüssigkeitsbewegungen während des Transports

Zapfpistolenhalter sorgt für Ordnung und Sauberkeit
integrierter Füllstutzen für einfaches Befüllen
Belüftung mit Druckentlastung für mehr Sicherheit
Staplertaschen und ergonomische Tragegriffe für 
komfortables Verladen
integrierte Ösen zur sicheren Befestigung mit Ratschen-
Zurrgurt während des Transports
Durchflussmessung und komfortables Handling dank 
Schlauchaufroller und großzügiger Schlauchlänge

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen 850 l

Inhaltsvolumen Sekundärmedium 100 l

Außenmaße (l x b x h) 127 x 107 x 112 cm

Gewicht 143 kg

Verwendung mobil

Aufstellort Transport

Material LLDPE

Beschichtung unbeschichtet

Behälterfarbe grau

Deckelfarbe orange
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Betriebsspannung 230V AC / 12V DC

Frequenz 50 Hz

Pumpenantrieb Elektropumpe

Max. Förderleistung 72 l/min (max.) 25 l/min (max.)

Zapfschlauchlänge 8 m

Schlauchdurchmesser DN 25

Stapelbar nein

Zapfpistole Automatik Diesel

Kabellänge 2

Garantie in Jahren 2

Montagezustand montiert

Stecker Schuko

AUSSTATTUNG

Deckel ja

Schlauchaufroller ja

Durchflusszähler Hauptmedium Digital K24

Filter mit Wasserabscheider ja

Staplertaschen ja

Kranösen ja

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel

AdBlue®

Biodiesel

HVO

Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 130 x 120 x 127 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 1

Palettenmaße 130 x 120 x 127 cm

Versandgewicht 163 kg

Frachtart Stückgut

ZULASSUNG

ADR Zulassung BAM 15247-CEMO6/0/1288
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ZUBEHÖR

11503 - 
Füllstandsanzeiger 
L= 885 mm für DT-
Mobil Easy, PRO PE, 
CUBE 980

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/10829
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