PRODUKTDATENBLATT

[CEMO,

fur sicheres Lagern

Fasspumpenset ECO-1 fiir AdBlue®, Zapfpistole Manuell,

230V, 80 I/min (max.)

Best.-Nr.: 10869

PRODUKTBESCHREIBUNG

¢ kostenginstige Einsteigerldsung

e als Fasspumpe am Behalterboden selbstansaugend

e variabler Volumenstrom — Drehzahl in sechs Stufen
einstellbar

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht
Pumpenantrieb
Pumpenausfiihrung
Max. Férderleistung
Betriebsspannung
Forderdruck max.
Anschluss Druckseite
Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

AUSSTATTUNG

Anschluss Druckseite

Zapfschlauchlange

e dichtungsloses Pumpwerk — wartungsarm und langlebig
¢ inklusive Spundlochadapter S 70 x 6 fir einfache
Fassmontage

130 x 25 x 25 cm
6 kg
Elektropumpe
Kreiselpumpe

80 I/min (max.)
230V

1,0 bar

Tulle DN 19

1

vormontiert

Schuko

Tille DN 19

4m
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Produktdatenblatt Fasspumpenset ECO-1 fiir AdBlue®, Zapfpistole Manuell, 230 V, m
80 I/min (max.)

fiir sicheres Lagern

Zapfpistole manuell
LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh) 130 x 25 x 25 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 20

PalettenmaBe 140 x 100 x 135 cm

Versandgewicht 6 kg

Frachtart Paketdienst
ZUBEHOR

10871 - Zahler K24
AdBlue flr
Pumpenset ECO-1
mit Anbausatz und
Tdlle DN 19

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr. Produktbezeichnung
10871 Zahler K24 AdBlue fir Pumpenset ECO-1 mit Anbausatz und Ttlle DN 19
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	Fasspumpenset ECO-1 für AdBlue®, Zapfpistole Manuell, 230 V, 80 l/min (max.)

