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PRODUKTDATENBLATT

Fasspumpenset ECO-1 für AdBlue®, Zapfpistole 
Automatik, 230 V, 35 l/min (max.)
Best.-Nr.: 10870

PRODUKTBESCHREIBUNG

kostengünstige Einsteigerlösung
als Fasspumpe am Behälterboden selbstansaugend
variabler Volumenstrom – Drehzahl in sechs Stufen 
einstellbar

dichtungsloses Pumpwerk – wartungsarm und langlebig
inklusive Spundlochadapter S 70 x 6 für einfache 
Fassmontage

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 130 x 25 x 25 cm

Gewicht 6.6 kg

Pumpenantrieb Elektropumpe

Pumpenausführung Kreiselpumpe

Max. Förderleistung 35 l/min (max.)

Betriebsspannung 230 V

Förderdruck max. 1,0 bar

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert

Stecker Schuko

AUSSTATTUNG

Zapfschlauchlänge 4 m

Zapfpistole Automatik

Kabellänge 5
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GEEIGNETE MEDIEN

AdBlue®

Wasser

Frostschutzmittel

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 130 x 25 x 25 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 20

Palettenmaße 140 x 100 x 135 cm

Versandgewicht 6 kg

Frachtart Paketdienst

ZUBEHÖR

10871 - Zähler K24 
AdBlue für 
Pumpenset ECO-1 
mit Anbausatz und 
Tülle DN 19

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

10871 Zähler K24 AdBlue für Pumpenset ECO-1 mit Anbausatz und Tülle DN 19

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/10870
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