TANKANLAGEN

fur sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
CEMO DT Mobil Easy COMBI nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit

Tauchpumpe 440 L / 50 L, Zapfpistole Automatik Diesel,
12V DC 12V DC, 30 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 10991

PRODUKTBESCHREIBUNG

e zulassig fur den Transport zum unmittelbaren Verbrauch e integrierter Flllstutzen flr einfaches Beflillen
nach ADR 1.1.3.1 ¢) e Bellftung mit Druckentlastung fir mehr Sicherheit
o effiziente Versorgung direkt vor Ort — Diesel und e Staplertaschen und ergonomische Tragegriffe fur
AdBlue® in einem System komfortables Verladen
e Behalter aus hochwertigem Polyethylen (PE) e Vertiefungen zur sicheren Befestigung mit Ratschen-
e kompaktes, platzsparendes Design Zurrgurt wahrend des Transports

Zapfpistolenhalter sorgt fir Ordnung und Sauberkeit

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen 4401
Inhaltsvolumen Sekundarmedium 501
AuBenmaBe (I x b x h) 118 x 80 x 85 cm
Gewicht 51 kg
Verwendung mobil
Aufstellort Transport
Material LLDPE
Beschichtung unbeschichtet
Behalterfarbe grau
Deckelfarbe orange
Betriebsspannung 12V DC 12V DC
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Pumpenantrieb

Max. Férderleistung
Zapfschlauchlange
Schlauchdurchmesser
Stapelbar

Hinweis ADR
Zapfpistole
Kabelldnge

Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

AUSSTATTUNG

Deckel

Staplertaschen

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
AdBlue®
Biodiesel
HVO

Heizdl

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht

Frachtart

ZUBEHOR

10229 - Stecker DIN
9680, 3-polig 6 - 24
VDC, max. 25 A, IP

54

10230 - Steckdose
DIN 9680, 3-polig 6 -
24 VDC, max. 25 A,

Antirutschmatte 800
x 1200 x 3 mm kpl.

Elektropumpe

30 I/min (max.)
4,8m

DN 19

ja

nach ADR 1.1.3.1.¢)
Automatik Diesel

4

2

montiert

Polzangen

120 x 80 x 100 cm
1

2

120 x 80 x 182 cm
55.7 kg

Stiickgut

11059 -
Fullstandsanzeiger
kpl. DT-Mob. Easy
COMBI 440/50,
Basic, Prem.
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