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PRODUKTDATENBLATT

KS Mobil lackiert mit Handpumpe 300 L, Zapfpistole 
Manuell, 25 l/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe 
grau
Best.-Nr.: 10994

PRODUKTBESCHREIBUNG

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung D/BAM 
15331/31A
zugelassen zum Transport nach ADR
explosionsdruckstoßfeste Bauweise (TÜV-geprüft), daher 
auch zulässig für Benzin und Öl- / Benzin-Mischungen
einwandiger Stahlbehälter aus 3 mm Stahlblech, lackiert
Handgriffe, welche auch als Kranösen genutzt werden 
können

Pumpenkasten abschließbar
Entnahmeleitung absperrbar
Befüllstutzen 1½"
Peilstab
wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre (siehe ADR 
6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen 300 l

Außenmaße (l x b x h) 120 x 60 x 108 cm

Gewicht 110 kg

Verwendung mobil

Aufstellort Transport

Material Stahl

Beschichtung lackiert

Behälterfarbe grau

Deckelfarbe grau

Pumpenantrieb Handpumpe

Max. Förderleistung 25 l/min (max.)

Zapfschlauchlänge 1,5 m
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Schlauchdurchmesser DN 19

Stapelbar nein

Zapfpistole manuell

Garantie in Jahren 1

AUSSTATTUNG

Deckel ja

Staplertaschen ja

Kranösen ja

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel

Benzin

HVO

Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 120 x 80 x 123 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 1

Palettenmaße 120 x 80 x 123 cm

Versandgewicht 130 kg

Frachtart Stückgut

ZULASSUNG

ADR Zulassung BAM 15331-CEMO/0/471

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/10994
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