TANKANLAGEN

fuir sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
Fullstandsanzeiger kpl. fur DT-Mobil Easy 440 |

Best.-Nr.: 11058

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 75x25x 14 cm

Gewicht 0.5 kg

Garantie in Jahren 1

Montagezustand in Teilen
LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh) 75x25x 14 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 5

PalettenmaBe 75x25x 14 cm

Versandgewicht 2 kg

Frachtart Paketdienst

www.cemo.de


https://www.cemo.de

Produktdatenblatt Fiillstandsanzeiger kpl. fir DT-Mobil Easy 440 | m

fiir sicheres Lagern

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-
Nr.

10984
10985

10987

10988

11105

11110
11375

11596

11603

11686

11687

12061

Produktbezeichnung

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 12V DC, 30 I/min (max.), grau
CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 12V DC, 40 I/min (max.), grau

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 12V DC, 30 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 12V DC, 40 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, 24V DC, 40 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Schnellkupplung 440 L mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange
CEMO DT Mobil Easy Generatortank nach ADR 1.1.3.1 c¢) 440 L mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe und APready-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku Stihl AP, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange
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