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PRODUKTDATENBLATT

Lochblecheinlage für Stahl-Kleingebindewanne R30
Best.-Nr.: 11061

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 44 x 89 x 8 cm

Gewicht 3.5 kg

Aufstellort Indoor

Material Stahl verzinkt

Garantie in Jahren 1

Montagezustand montiert

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel

Benzin

Biodiesel

HVO

XTL

Heizöl

Öl

Altöl

Zweitaktmischung

Alkylatbenzin

Chemikalien

Extrem entzündbare Flüssigkeit H224

Leicht entzündbare Flüssigkeit H225

Laugen

Säuren
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LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 135 x 65 x 9 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 10

Palettenmaße 120 x 80 x 120 cm

Versandgewicht 4 kg

Frachtart Paketdienst

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

11000 Umweltschrank mit Einlegeböden 10/10, grau, Doppel-Flügeltür, Türfarbe grau

11002 Umweltschrank mit Einlegeböden 10/20, Doppel-Flügeltür, Türfarbe grau

11004 Stahl-Kleingebindewanne R30

11391 Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel 10/10 30 L, grün

11393 Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel 10/20 30 L, grün

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/11061
https://shop.cemo.de/11061
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