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PRODUKTDATENBLATT
Schlauchaufroller

Best.-Nr.: 11161

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 56 x 35 x 56 cm

Gewicht 32.12 kg

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert
LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh) 80 x60x71cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 8

PalettenmaBe 120 x 80 x 127 cm

Versandgewicht 37 kg

Frachtart Paketdienst
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Produktdatenblatt Schlauchaufroller

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr.
7766
7768
7769
7770
7772
7773
8053
8353
8354
8565
10148
10548
10764
11160
11644

Produktbezeichnung

Pumpenset CEMATIC fir Diesel, Zapfpistole Manuell, 230 V, 56 I/min (max.)
Pumpenset CEMATIC fiir Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 56 I/min (max.)
Pumpenset CEMATIC fur Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 56 I/min (max.)
Pumpenset CEMATIC fiir Diesel, Zapfpistole Manuell, 12 V, 45 I/min (max.)
Pumpenset CEMATIC fur Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 12 V, 45 I/min (max.)
Pumpenset CEMATIC fiir Diesel, Zapfpistole Manuell, 24V DC, 45 I/min (max.)
Pumpenset CEMATIC fir Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 24/12V DC, 35/70 I/min
Elektropumpe CEMATIC fiir Diesel, 230 V, 70 I/min (max.)

Elektropumpe CEMATIC fiir Diesel, 230 V, 90 I/min (max.)

Elektropumpe CEMATIC fir Diesel, 230 V, 56 I/min (max.)

Elektropumpe CEMATIC fir Diesel, 24/12V DC, 35/70 I/min

Elektropumpe CEMATIC fir Diesel, 12 V, 56 I/min (max.)

Elektropumpe CEMATIC fiir Diesel, 230 V, 90 I/min (max.)

Elektropumpe CEMATIC fur Diesel, 12 V, 85 I/min (max.)

Tauchpumpe Centri SP 30 fiir Diesel, 230 V, 80 I/min (max.)
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