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PRODUKTDATENBLATT

Gefahrstoffregal für Kleingebinde 10/5
Best.-Nr.: 11181

PRODUKTBESCHREIBUNG

Regal, Wannen und Gitterroste aus verzinktem Stahl – 
robust und korrosionsbeständig
beidseitige Bedienung möglich für flexiblen Zugriff
Fachlast je Ebene: bis zu 200 kg
Flächenlast pro Regalsystem: bis zu 1.600 kg
höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

erweiterbare Lagerkapazität durch Ergänzung des 
Grundfelds mit Erweiterungseinheiten
zusätzliche Wandbefestigung je nach Bedarf möglich 
(nicht zwingend erforderlich)
schnelle Steckmontage der angelieferten Elemente – 
werkzeuglos und zeitsparend

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 53.5 x 106 x 200 cm

Gewicht 68 kg

Material Stahl verzinkt

Aufstellort Indoor

Lagerebenen 4

Stapelbar nein

Lagerkapazität pro Lagerebene 200

Garantie in Jahren 1

Montagezustand in Teilen

AUSSTATTUNG

Lieferumfang 4x Fachbodenwanne 25 I verzinkt

GEEIGNETE MEDIEN
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Benzin

Biodiesel

HVO

XTL

Heizöl

Öl

Altöl

Zweitaktmischung

Alkylatbenzin

Extrem entzündbare Flüssigkeit H224

Leicht entzündbare Flüssigkeit H225

LOGISTIK

Frachtart Stückgut

ZULASSUNG

Zulassung Auffangwanne StawaR

ZUBEHÖR

11189 - 
Fachbodenwanne 
verzinkt für 
Gefahrstoffregal 10/5

11191 - 
Stahlgitterrost 
495x995 TS 20x2 MT 
33x33 für 
Gefahrstoffregal 10/5

11193 - 
Einstellgitterrost mit 
Aufständerung für 
Gefahrstoffregal 10/5

11195 - 
Wandverankerung für 
Gefahrstoffregal 10/5 
und 13/5

11365 - 2 St. 
Aussteifungstraversen 
1000 kpl. für 
Gefahrstoffregal 10/5 
und 10/6

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/11181
https://shop.cemo.de/11181
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