fur sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
Schnittstelle PW-WIFI fiur MC/FM-System, ohne Software

Best.-Nr.: 11311

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 23x13x15¢cm

Gewicht 0.5 kg

Garantie in Jahren 1

Montagezustand montiert

Stecker ohne
LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh) 26 x 18 x 20 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 4

PalettenmaBe 39 x39 x35¢cm

Versandgewicht 1 kg

Frachtart Paketdienst

www.cemo.de


https://www.cemo.de

Produktdatenblatt Schnittstelle PW-WIFI fir MC/FM-System, ohne Software m

fiir sicheres Lagern
ZUBEHOR

11909 - Software
SELFSERVICE
MANAGEMENT
AGILIS USB Version,
fur Tankautomaten
Typ MC

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

7853 Zapfsaule AGILIS fur Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 70 I/min (max.), 80 Benutzer
7930 Zapfsaule AGILIS fur Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 70 I/min (max.), 250 Benutzer
8563 Zapfsaule AGILIS fur Diesel, Zapfpistole Automatik A120, 230 V, 90 I/min (max.), 250 Benutzer

11909 Software SELFSERVICE MANAGEMENT AGILIS USB Version, fiir Tankautomaten Typ MC

192211 CEMO CUBE Dieseltankanlage Outdoor Premium Agilis 2500 L, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 72 I/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe

orange

12212 CEMO CUBE Dieseltankanlage Outdoor Premium Agilis 5000 L, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 72 I/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe
orange

192213 CEMO CUBE Dieseltankanlage Outdoor Premium Agilis 7500 L, Zapfpistole Automatik fastfill, 230 V, 85 I/min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe
orange

12215 CEMO CUBE Tankanlage fiir AdBlue® Outdoor Premium Agilis 2500 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, 230 V, 35 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe blau

12216 CEMO CUBE Tankanlage fiir AdBlue® Outdoor Premium Agilis 5000 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, 230 V, 35 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe blau

19217 CEMO CUBE Tankanlage fiir AdBlue® Outdoor Premium Agilis 7500 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, 230 V, 35 I/min (max.) mit Deckel , grau,

Deckelfarbe blau
12227 MC-Box-System Agilis, 230 V ~50/60 Hz, 80 Benutzer
12260 Nachriistsatz Agilis flir CUBE-Tanks 1.500 I, 2.500 | und 5.000 | fiir AdBlue
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