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PRODUKTDATENBLATT
Li-HD Akku 18 V / 8,0 Ah CAS

Best.-Nr.: 11388

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 12.5x8.3x7.5¢cm

Gewicht 0.99 kg

Garantie in Jahren 1

Montagezustand montiert
LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh) 16x18x21cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 10

PalettenmaBe 58 x 38 x 48 cm

Versandgewicht 2 kg

Frachtart Paketdienst
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Produktbezeichnung

CEMO Agua-Caddy 60 L, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), gelb

CEMO Transfer-Trolley Blue mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 130 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), blau
CEMO Transfer-Trolley fiir Ol mit Elektropumpe 130 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 I/min (max.)

CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 60 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), grau

CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), grau

CEMO Trolley fir AdBlue® mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 60 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), blau
CEMO Trolley fiir AdBlue® mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), blau

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 210 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO Blue Mobil Easy mit Tauchpump und CAS-System 210 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.) mit Deckel , blau,
Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 60 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), grau

CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 |/min (max.), grau

CEMO Trolley fiir AdBlue® mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 60 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), blau
CEMO Trolley fir AdBlue® mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), blau

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 210 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau

CEMO Blue Mobil Easy mit Tauchpump und CAS-System 210 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.) mit Deckel , blau,
Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) Pick-up mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 210 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/
min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 210 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO Transfer-Trolley Aqua 130 L, Akku 18 V CAS, 10,0 I/min (max.)

CEMO Transfer-Trolley Blue mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 130 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), blau
CEMO Transfer-Trolley fiir O mit Elektropumpe 130 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 I/min (max.)

CEMO Aqua-Caddy 60 L, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), gelb

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO Transfer-Trolley KSS fiir Kiihschmierstoffe mit Tauchpumpe 130 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 25 I/min (max.), grau

CEMO DT Mobil Easy COMBI nach ADR 1.1.3.1 c) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L / 50 L, Akku 18 V CAS, 40 I/min (max.) mit Deckel ,
grau, Deckelfarbe orange

CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 100 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 I/min (max.), grau
CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 100 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 I/min (max.), grau
CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 60 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 I/min (max.), grau
CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 60 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 I/min (max.), grau

CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 470 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min (max.) mit Deckel ,
grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 470 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min (max.) mit Deckel ,
grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 620 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min (max.) mit Deckel ,
grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 620 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 I/min (max.) mit Deckel ,
grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil PRO ST Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 I/min (max.) mit
Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 I/min (max.) mit
Deckel , grau, Deckelfarbe orange
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CEMO DT Mobil Easy ADR Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 I/min (max.) mit
Deckel , grau, Deckelfarbe orange

CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 620 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 I/min (max.) mit Deckel ,
grau, Deckelfarbe orange

Pumpenset CEMATIC fur Diesel, Zapfpistole Automatik A60, Akku 18 V CAS, 50 I/min (max.)
Tauchpumpe Centri SP 30 fur Diesel fir CAS-Akkusystem, Akku 18 V CAS, 50 I/min (max.)
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