TANKANLAGEN

fur sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT

CEMO DT Mobil PRO ST COMBI Premium mit
Elektropumpe 980 L / 200 L, Zapfpistole Automatik A60,
24/12V DC, 70/35 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11415

PRODUKTBESCHREIBUNG

e ADR-Zulassung e Zusatztank fiir AdBlue® aus hochwertigem Polyethylen
¢ Innentank fur Diesel aus 3 mm Stahlblech, lackiert (PE) mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V

e Zulassung zeitlich unbegrenzt e wiederkehrende Prufung alle 2%2 Jahre (siehe ADR

L]

ein Versorgungskabel flir beide Pumpen 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b))

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen 980 |
Inhaltsvolumen Sekundarmedium 200 |
AuBenmaBe (I x b x h) 136 x 115 x 130 cm
Gewicht 532 kg
Verwendung mobil
Aufstellort Transport
Material Stahl/Stahl
Beschichtung lackiert
Behalterfarbe grau
Deckelfarbe orange
Betriebsspannung 24/12V DC
Pumpenantrieb Elektropumpe

Max. Forderleistung

70/35 I/min (max.)
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Zapfschlauchlange
Schlauchdurchmesser
Stapelbar

Zapfpistole
Kabelldnge

Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

AUSSTATTUNG

Deckel

Schlauchaufroller
Durchflusszahler Hauptmedium
Filter mit Wasserabscheider
Fullstandsanzeige
Grenzwertgeber

Leckanzeige
Tankwagenanschluss
Staplertaschen

Krandsen

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
AdBlue®
Biodiesel
HVO
XTL

Heizol

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht

Frachtart

ZULASSUNG

Zulassung DIBt
ADR Zulassung

Zulassung Schweiz

8m

DN 25

ja

Automatik A60
4

5)

montiert

Polzangen

ja

ja

Mechanisch K33

ja

mechanisch

ja

optisch

Tankverschluss 2 1/2 Zoll
ja

ja

140 x 120 x 148 cm
1

1

140 x 120 x 148 cm
552 kg

Stiickgut

nein
BAM15092-CEMO6/3774/1923
SM 276021-2
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ZUBEHOR

11112 - Verladebligel 11506 -

DT-Mobil PRO f. DT-  Entnahmeleitung flr

Mobil PRO ST 980 u. Generatortank kpl.

PRO Hybrid 980 fur PRO ST Basic, 1x
Vor. 1x Rucklauf

ANBAUTEILE

UN 1202
UN 1202
UN1203 [ B
UN 1203 | |l

10261 -
Klebeschilder-Set fiir
DT-Mobil / KS-Mobil
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