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PRODUKTDATENBLATT

Gefahrstoffregal für Paletten mit PE-Auffangwanne, 
Erweiterungseinheit 18/405 405 L, schwarz
Best.-Nr.: 11463

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
auf Euro- und Chemiepaletten sowie für IBCs
Kombination verschiedener Lagervarianten möglich – 
flexibel anpassbar an betriebliche Anforderungen
erweiterbar für wachsende Lagerbedarfe
einfache Montage durch praktisches Stecksystem – 
werkzeuglos und zeitsparend

zwei Lagerebenen für strukturierte Lagerung
Anbauregal bestehend aus:

1 Stützrahmen
2 Paar Längstraversen
2 Durchschubsicherungen inkl. Halter
1 PE-Regal-Bodenwanne

TECHNISCHE DATEN

Auffangvolumen 405 l

Außenmaße (l x b x h) 110 x 199 x 300 cm

Gewicht 98 kg

Beschichtung unbeschichtet

Aufstellort Indoor

Behälterfarbe schwarz

Fachlast 3850

Anzahl Paletten 2 EP

Lagerebenen 2

Stapelbar nein

Fachmaße (bxt) 190x110

Garantie in Jahren 1

Montagezustand in Teilen
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AUSSTATTUNG

Material Bodenauffangwanne PE

GEEIGNETE MEDIEN

Flüssigdünger

Frostschutzmittel

Scheibenwaschmittel

Chemikalien

Laugen

Säuren

Pestizid

LOGISTIK

Frachtart Lademeter < 3 m

ZULASSUNG

Zulassung DIBt Z-40.22-579

ZUBEHÖR

8202 - Anfahrschutz 
für Regale L-Form für 
Ecken, inkl. 4 
Bolzenanker

ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

11462 Gefahrstoffregal für Paletten mit PE-Auffangwanne 18/405 405 L, schwarz

11464 Gefahrstoffregal für Paletten mit PE-Auffangwanne 22/520 520 L, schwarz

11466 Gefahrstoffregal für Paletten mit PE-Auffangwanne 27/1100 1100 L, schwarz

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/11463
https://shop.cemo.de/11463
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