TANKANLAGEN

fur sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe

und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel,
Akku 18 V CAS, 30 I/min (max.) mit Deckel , grau,
Deckelfarbe orange

Best.-Nr.: 11603

PRODUKTBESCHREIBUNG

e zulassig fur den Transport zum unmittelbaren Verbrauch e Vertiefungen zur sicheren Befestigung mit Ratschen-
nach ADR 1.1.3.1 ¢) Zurrgurt wahrend des Transports

e einwandiger Behalter aus robustem Polyethylen e kabellos, unabhangig von Fahrzeugbatterien

e Zapfpistolenhalter sorgt fir Ordnung und Sauberkeit e Kompatibilitat mit Gber 280 Maschinen in der 18-Volt-

e integrierter Flllstutzen fir einfaches Beftllen Klasse

e Bellftung mit Druckentlastung fiir mehr Sicherheit e Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus

e Staplertaschen und ergonomische Tragegriffe fiir ¢ Maximale Reichweite: 720 Liter pro Akkuladung

komfortables Verladen
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Produktdatenblatt CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 ¢) mit Tauchpumpe und
CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 I/min (max.)

mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht

Verwendung
Aufstellort

Material
Beschichtung
Behélterfarbe
Deckelfarbe
Betriebsspannung
Akkukapazitat
Pumpenantrieb

Max. Férderleistung
Zapfschlauchlange
Schlauchdurchmesser
Stapelbar

Hinweis ADR
Zapfpistole

Garantie in Jahren

Montagezustand

AUSSTATTUNG

Deckel
Akku / Ladegerét

Staplertaschen

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO

Heizol

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht

Frachtart

118 x80x 71 cm
41 kg

mobil

Transport

LLDPE
unbeschichtet
grau

orange

18 V CAS

4 Ah
Elektropumpe

30 I/min (max.)
4,37 m

DN 19

ja

nach ADR 1.1.3.1.c)
Automatik Diesel
2

montiert

ja
CAS mit Akku und Ladegerat

ja

120 x 80 x 96 cm
1

2

120 x 80 x 176 cm
61 kg

Stiickgut
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ZUBEHOR

10953 - 11058 - 11387 - Li-Power 11388 - Li-HD Akku
Antirutschmatte 800  Fillstandsanzeiger Akku 18V / 4,0 Ah 18V /8,0 Ah CAS
x 1200 x 3 mm kpl. kpl. fir DT-Mobil CAS

verpackt Easy 440 |
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