WASSERNUTZUNG

fuir sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
Verschlussplatte 100 Edelst.

Best.-Nr.: 1368

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 1 kg

Garantie in Jahren 1
LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh) 18 x 18 x 11 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 5

PalettenmaBe 18x18x 11 cm

Versandgewicht 1 kg

Frachtart Paketdienst
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Produktdatenblatt Verschlussplatte 100 Edelst. m

fiir sicheres Lagern

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr.
1025
1059
1061
1063
1722
1824
2250
2462
2463
3083
3189
5101
5319
6538
8008
8009
8270
10644
10645
11039
11040
11325
11326
11510

Produktbezeichnung

CEMO GFK-Fass oval 7000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

CEMO GFK-Fass oval 3000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Fass oval 4000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Fass oval 5000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Weidefass oval 7000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

CEMO GFK-Fass oval 2000 L, gelb, Dom mittig 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Weidefass oval 3000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Weidefass oval 4000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Weidefass oval 5000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Fass oval 10000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Weidefass oval 10000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

CEMO GFK-Fass oval 6000 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Weidefass oval 6000 L, grau, Dom vorne 420 mm, Holzkufen

CEMO GFK-Fass kofferféormig mit Kreuzschwallwanden 5000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
CEMO GFK-Fass kofferférmig mit Querschwallwénden 13500 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

CEMO GFK-Fass kastenférmig 13500 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

CEMO GFK-Fass kofferférmig mit Querschwallwénden 15500 L, gelb, Dom vorne 420 mm, Stahlkufen

CEMO GFK-Fass kofferférmig mit Kreuzschwallwénden 3000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
CEMO GFK-Fass kofferféormig mit Kreuzschwallwéanden 4000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
CEMO GFK-Fass kofferférmig mit Querschwallwénden 3000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
CEMO GFK-Fass kofferformig mit Querschwallwéanden 4000 L, gelb, Dom seitlich versetzt 420 mm, Stahlkufen
CEMO GFK-Fass kofferférmig mit Querschwallwénden 8000 L, gelb, Holzkufen

CEMO GFK-Fass kofferférmig mit Querschwallwénden 10000 L, gelb, Holzkufen

CEMO PE-Fass kofferférmig 3000 L, gelb, Dom mittig 380 mm
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