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PRODUKTDATENBLATT

Handpumpe für Diesel und Schmierstoffe, Zapfpistole 
Auslaufrohr, 15 l/min (max.)
Best.-Nr.: 1452

PRODUKTBESCHREIBUNG

robuste Bauweise für den Einsatz unter anspruchsvollen 
Bedingungen
unabhängig von Energiequellen – ideal für mobile 
Anwendungen

günstig in der Anschaffung und wartungsarm
2" Verschraubung für einfache Montage
Saugrohre können bei Bedarf gekürzt werden

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 150 x 20 x 12 cm

Gewicht 4.5 kg

Pumpenantrieb Handpumpe

Pumpenausführung Kolbenpumpe

Max. Förderleistung 15 l/min (max.)

Anschluss Druckseite Tülle DN 19

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert

AUSSTATTUNG

Anschluss Druckseite Tülle DN 19

Länge Saugschlauch/Saugrohr 1,45 m

Zapfschlauchlänge 1,5 m

Zapfpistole Auslaufrohr
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GEEIGNETE MEDIEN

Diesel

Biodiesel

HVO

XTL

Heizöl

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 150 x 20 x 15 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 1

Palettenmaße 150 x 20 x 15 cm

Versandgewicht 5 kg

Frachtart Paketdienst

ANBAUTEILE PASSEND FÜR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

7379 UNI Diesel- & Schmierstofftank 750 L

7380 UNI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L

7381 MULTI Diesel- & Schmierstofftank 750 L

7382 MULTI Diesel- & Schmierstofftank 1000 L

7536 MULTI Diesel- & Schmierstofftank 400 L

7979 UNI Diesel- & Schmierstofftank 400 L

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/1452
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