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PRODUKTDATENBLATT

CEMO Mobiles GFK-Bewässerungssystem BWS 500 3000 
L, gelb, Dom vorne 420 mm
Best.-Nr.: 7468

PRODUKTBESCHREIBUNG

aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
mit verlängerten Stahlkufen
Konsole zum Aufbau der Pumpen
Edelstahl-Flanschplatte mit Gewindenippel 2″
Einfülldom vorne ⌀ 420 mm mit Klappdeckel

Belüftungsventile im Deckel montiert
geeignet für das professionelle Bewässern von größeren 
Flächen und Parks
ideal für kommunale und gewerbliche Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen 3.000 l

Außenmaße (l x b x h) 317 x 143 x 137 cm

Gewicht 190 kg

Material LLDPE

Garantie in Jahren 1

GEEIGNETE MEDIEN

Wasser

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 325 x 143 x 137 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 1

Palettenmaße 325 x 143 x 137 cm
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Versandgewicht 287 kg

Frachtart Lademeter < 6 m

ZUBEHÖR

5689 - C-
Füllanschluss 2 " mit 
freier Fliessstrecke 
und Schieber

5774 - PVC 
Druckschlauch, DN 
60, Länge 3,5 m 
beidseitig mit C-
Kupplung

5775 - PVC 
Saugschlauch, DN 
60, Länge 3,5 m mit 
Saugkorb und C-
Kupplung

5826 - Spruehlanze 
m.Geka-Kupplung u. 
Handhebelventil Typ 
1061,3/4"*

5855 - 
Wasserschlauch 
Gummi 1" * ( 40 lfm / 
Rolle )

5889 - 
Wasserschlauch 
Gummi 3/4" . Rolle 
40m

7146 - 
Staplertaschen mit 
Kufenauflagen kpl. 
für Stahlkufen, 
Querschnitt 
111+113+114

8249 - 
Schlauchschelle 
25-40 / 12 mm 
Edelstahl 1.4301

10045 - 
Giessbrausekopf mit 
Gummirand 
Ø110x120 mm, G 
3/4" AG, max. 80 l/
min

10540 - Motorpumpe 
Honda 500 l/min, 
Benzin mit 
Überdruckventil 3/4", 
vollst.

10541 - 
ZentPumpHydrMot 
FMC150 vollst. 
Armaturen u. Füll-/
Sauganschl.

10542 - 
Schlauchhaspel 
verzinkt, schwenkbar 
hoch / nieder, vollst., 
für BWS 500

10543 - 
Schlauchhaspel 
klappbar kpl. 
Anschluss C-
Kupplung und Geka 
1"

10765 - Geka-
Kupplung mit 3/4" 
Schlauchtülle 
Messing, Dichtung 
NBR, oh. KTW-
Zulassung

10766 - Geka-
Kupplung mit 1" 
Schlauchtülle 
Messing, Dichtung 
NBR, oh. KTW-
Zulassung

10861 - E-
Motorpumpe 1" IG 
bis 60 l/min 24 V / 19 
A / DC, mit 
Druckschalter

10862 - 
Automatikschlauchhaspel 
mit Federrückzug 
Stahl lackiert, 
schwenkbar, 
vollständig
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