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PRODUKTDATENBLATT
Zapfsaule AGILIS fiir Diesel, Zapfpistole Automatik A60,
230V, 70 I/min (max.), 250 Benutzer

Best.-Nr.: 7930

PRODUKTBESCHREIBUNG

e eingerichtet flr bis zu 250 Benutzer e Datenlbertragung auf den PC mittels elektronischem

¢ Dieselkraftstoffabgabe mit Voreinstellungen méglich Schlussel, Converter, LAN, W-LAN oder 4G (optional)

e Eingabe von Fahrzeugkennzeichen und Kilometerstand e integrierter Filter 30 ym mit Wasserabscheider schiitzt
zur Dokumentation vor Verunreinigungen

e automatische Erfassung von Datum und Uhrzeit der e aus 15 Menusprachen wahlbar fur flexible, internationale
Abgabe Einsatzbereiche

e Zugangskontrolle serienméBig tber PIN-Code e Wir empfehlen die Montage und Inbetriebnahme durch

* |okale Speicherung der letzten 255 Abgaben geschulte Servicetechniker. Gerne nennen wir lhnen
e optionaler Zugang Uber elektronischen Schlissel Adressen in lhrer Nahe.

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht
Pumpenantrieb
Pumpenausfihrung
Max. Férderleistung
Betriebsspannung
Forderdruck max.
Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite
Anzahl Benutzer
Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

47 x 40 x 144 cm
67 kg
Elektropumpe
Fligelzellenpumpe
70 I/min (max.)
230V

2,0 bar

G11/2"

G1"

250

1

vormontiert

ohne
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I/min (max.), 250 Benutzer

AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite
Durchflusszéhler
Zapfschlauchlange

Zapfpistole

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel
Biodiesel
HVO
XTL

Heizol

LOGISTIK

Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette

Frachtart

ZUBEHOR

G11/2"
G1"

ja

4m

Automatik A60

1
2

Stiickgut
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7826 -

Masterschlissel fir DN25, 6 m, G1" a flr
CUBE MC und Diesel, Biodiesel, Ol
Zapfsaulen

SelfService

g
/:

10879 - Schliisselset
ohne Software mit Schllsselleser **1
SSManagement fir ~ Masterschlissel, 10
MC/FM-System, USB Benutzerschl.***

10876 - Converter

7934 - Beflllschlauch 7935 - Befillschlauch

DN25,8 m, G1" a fur
Diesel, Biodiesel, Ol

g ﬂ

11310 - Schnittstelle
PW-LAN fir MC/FM-
System, ohne

Software SSManage
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7936 - Beflillschlauch 8705 - 10 Stk.

DN25,10m, G1" a
fur Diesel, Biodiesel,
Ol

——

11311 - Schnittstelle
PW-WIFI fir MC/FM-
System, ohne
Software

10031 - Filter fur
Kraftstoffe, Diesel
und Biodiesel

Benutzerschlissel
gelb IB-Piusi flr
Anlagen MC, FM,
Access 85

11909 - Software
SELFSERVICE
MANAGEMENT
AGILIS USB Version,
fir Tankautomaten
Typ MC
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