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PRODUKTDATENBLATT

Befüllschlauch DN25, 8 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl
Best.-Nr.: 7935

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 40 x 40 x 15 cm

Gewicht 5 kg

Garantie in Jahren 1

Montagezustand montiert

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 56 x 56 x 14 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 1

Palettenmaße 56 x 56 x 14 cm

Versandgewicht 5 kg

Frachtart Paketdienst
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Produktdatenblatt Befüllschlauch DN25, 8 m, G1" a für Diesel, Biodiesel, Öl

2 Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © CEMO 7935-de 07.26
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ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

7853 Zapfsäule AGILIS für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 70 l/min (max.), 80 Benutzer

7887 Pumpenset CUBE für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 70 l/min (max.)

7930 Zapfsäule AGILIS für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 70 l/min (max.), 250 Benutzer

7931 Zapfsäule 70 K44 für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, 230 V, 70 l/min (max.)

7985 Elektropumpe Viscomat für Schmierstoffe, 400 V, 50 l/min (max.)

8070 Elektropumpe Viscomat für Schmierstoffe, 230 V, 50 l/min (max.)

8353 Elektropumpe CEMATIC für Diesel, 230 V, 70 l/min (max.)

8354 Elektropumpe CEMATIC für Diesel, 230 V, 90 l/min (max.)

8563 Zapfsäule AGILIS für Diesel, Zapfpistole Automatik A120, 230 V, 90 l/min (max.), 250 Benutzer

8564 Zapfsäule 100 K44 für Diesel, Zapfpistole Automatik A120, 230 V, 90 l/min (max.)

8727 Elektropumpe Viscomat für Schmierstoffe, 230 V, 25 l/min (max.)

10764 Elektropumpe CEMATIC für Diesel, 230 V, 90 l/min (max.)

11160 Elektropumpe CEMATIC für Diesel, 12 V, 85 l/min (max.)

11644 Tauchpumpe Centri SP 30 für Diesel, 230 V, 80 l/min (max.)

Link zum Produkt
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