GEFAHRSTOFFLAGERUNG

fur sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
Gitterrost P 826x826x30 MW 33x66 TS 30/2 verzinkt,f.

Auffangwanne 220/1

Best.-Nr.: 8176

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht

Aufstellort

Material
Beschichtung
Stapelbar
Unterfahrbar
Tragfahigkeit

Montagezustand

AUSSTATTUNG

Material Gitterrost

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht

Frachtart

83 x83x3cm
14 kg

Indoor

Stahl verzinkt
feuerverzinkt
ja

nein

400 kg

montiert

Stahl verzinkt

100 x 100 x 18 cm
1

30

100 x 100 x 135 cm
34 kg

Stickgut
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Produktdatenblatt Gitterrost P 826x826x30 MW 33x66 TS 30/2 verzinkt,f. m
Auffangwanne 220/1

fur sicheres Lagern

ZULASSUNG

Zulassung DIBt Z-40.12-227

ZUBEHOR

—_—

~

6990 -
Verpackungseinheit
Randleiste

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr. Produktbezeichnung
7867 CEMO GFK-Auffangwanne fiir Fasser 220/1 210 L, grau
10386 CEMO GFK-Auffangwanne flr Fasser Typ RC 220/1 210 L, grau
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