PRODUKTDATENBLATT

[CEMO,

fur sicheres Lagern

Handzapfventil mit Anschluss- tulle 19 mm, fur AdBlue

Best.-Nr.: 8333

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht
Garantie in Jahren

Montagezustand

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton

Einheiten pro Palette

37.5x19x5cm
0.29 kg
1

montiert

75x25x15cm
1
2

PalettenmaBe 75x25x15¢cm

Versandgewicht 1kg

Frachtart Paketdienst
ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr. Produktbezeichnung

10054 Handpumpe fiir Chemikalien, Zapfpistole Auslaufrohr, 20 I/min (max.)

10055 Handpumpe fiir Chemikalien, Zapfpistole Auslaufrohr, 50 I/min (max.)

10273 Handpumpe fir Chemikalien, Zapfpistole Auslaufrohr, 50 I/min (max.)

10517 Kurbelpumpenset fiir AdBlue®, Zapfpistole Auslaufrohr, 25 I/min (max.)

11163 Kurbelpumpenset fiir AdBlue®, Zapfpistole Auslaufrohr, 25 I/min (max.)

www.cemo.de


https://www.cemo.de

Produktdatenblatt Handzapfventil mit Anschluss- tille 19 mm, fir AdBlue m

fur sicheres Lagern

[=] %4 [a]

Link zum Produkt E

2 Technische Anderungen/Irrtiimer vorbehalten. © CEMO 8333-de 07.26
CEMO GmbH | In den Backenldndern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com


https://shop.cemo.de/8333
https://shop.cemo.de/8333

	Handzapfventil mit Anschluss- tülle 19 mm, für AdBlue

