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PRODUKTDATENBLATT

Zapfsäule AGILIS für Diesel, Zapfpistole Automatik A120, 
230 V, 90 l/min (max.), 250 Benutzer
Best.-Nr.: 8563

PRODUKTBESCHREIBUNG

eingerichtet für bis zu 250 Benutzer
Dieselkraftstoffabgabe mit Voreinstellungen möglich
Eingabe von Fahrzeugkennzeichen und Kilometerstand 
zur Dokumentation
automatische Erfassung von Datum und Uhrzeit der 
Abgabe
Zugangskontrolle serienmäßig über PIN-Code
lokale Speicherung der letzten 255 Abgaben
optionaler Zugang über elektronischen Schlüssel

Datenübertragung auf den PC mittels elektronischem 
Schlüssel, Converter, LAN, W-LAN oder 4G (optional)
integrierter Filter 30 μm mit Wasserabscheider schützt 
vor Verunreinigungen
aus 15 Menüsprachen wählbar für flexible, internationale 
Einsatzbereiche
Wir empfehlen die Montage und Inbetriebnahme durch 
geschulte Servicetechniker. Gerne nennen wir Ihnen 
Adressen in Ihrer Nähe.

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 47 x 40 x 144 cm

Gewicht 69 kg

Pumpenantrieb Elektropumpe

Pumpenausführung Flügelzellenpumpe

Max. Förderleistung 90 l/min (max.)

Betriebsspannung 230 V

Förderdruck max. 1,5 bar

Anschluss Saugseite G 1 1/2"

Anschluss Druckseite G 1"

Anzahl Benutzer 250

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert

Stecker ohne
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AUSSTATTUNG

Anschluss Saugseite G 1 1/2"

Anschluss Druckseite G 1"

Durchflusszähler ja

Zapfschlauchlänge 4 m

Zapfpistole Automatik A120

GEEIGNETE MEDIEN

Diesel

Biodiesel

HVO

XTL

Heizöl

LOGISTIK

Einheiten pro Palette 2

Frachtart Stückgut

ZUBEHÖR

7826 - 
Masterschlüssel für 
CUBE MC und 
Zapfsäulen 
SelfService

7934 - Befüllschlauch 
DN25, 6 m, G1" a für 
Diesel, Biodiesel, Öl

7935 - Befüllschlauch 
DN25, 8 m, G1" a für 
Diesel, Biodiesel, Öl

7936 - Befüllschlauch 
DN25, 10 m, G1" a 
für Diesel, Biodiesel, 
Öl

8705 - 10 Stk. 
Benutzerschlüssel 
gelb IB-Piusi für 
Anlagen MC, FM, 
Access 85

10032 - Filter für 
Kraftstoffe, Diesel 
und Biodiesel

10876 - Converter 
ohne Software 
SSManagement für 
MC/FM-System, USB

10879 - Schlüsselset 
mit Schlüsselleser **1 
Masterschlüssel, 10 
Benutzerschl.***

11310 - Schnittstelle 
PW-LAN für MC/FM-
System, ohne 
Software SSManage

11311 - Schnittstelle 
PW-WIFI für MC/FM-
System, ohne 
Software

11909 - Software 
SELFSERVICE 
MANAGEMENT 
AGILIS USB Version, 
für Tankautomaten 
Typ MC

Link zum Produkt

https://shop.cemo.de/8563
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